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КАЛИБРОВКА СОКОЛ-ДВП ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОГО ОТНОШЕНИЯ ВЛАГИ 

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ. 

Данная инструкция калибровки изделия СОКОЛ-ДВП разработана на основе:                          

ГОСТ Р ИСО 11465-2011. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Регламентирование порядка калибровки датчика влажности почвы «СОКОЛ-ДВП». 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Данная методика применяется пользователями на местах эксплуатации изделия         

СОКОЛ-ДВП. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

- массовая доля сухого вещества : отношение массы сухого остатка почвы к массе 

почвы до ее высушивания, выраженное в процентах; 

- массовое отношение влаги : отношение массы влаги, испаряющейся из почвы при 

сушке до постоянной массы при 105 °С, к массе сухой почвы, выраженное в процентах; 

- постоянная масса: масса, достигнутая в процессе сушки, когда разница между двумя 

последовательными взвешиваниями пробы с интервалом в 4 ч между ними не превышает 

0,1 % (в массовых долях) массы пробы, определенной при последнем взвешивании. 

 

Примечание: обычно достаточно от 16 до 24 ч для высушивания большинства почв до 

постоянной массы, однако некоторые типы почв и большие пробы могут потребовать 

более длительной сушки. 

 

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Пробы почвы с места установки изделия ДВП (учитывая глубину установки) высушивают до 

постоянной массы при температуре (105±5)°С. Разницу между массами почвы до и после 

высушивания используют для расчета массовой доли сухого вещества (абсолютно сухой 

почвы) и массового отношения влаги. Калибровку Сокол-ДВП производят предварительно 

во влажной заготовке почвы до высушивания и после высушивания для получения точных 

данных. 
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5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ 

5.1  Перечень инструментов и оборудования: 

- Преобразователь интерфейса С200М2 – 1 шт.; 

- Кабель переходной ТЕМГ.468224.002 – 1 шт.; 

- ПК с предустановленной программой- конфигуратором для СОКОЛ-ДВП – 1 шт.; 

- Металлический поддон площадью не менее 0.25 кв. м для сушки проб – 1 шт.; 

- Металлический поддон для воды, высотой бортика от 6 см – 1 шт.; 

- Пластиковое ведро объемом 10 л – 1 шт.; 

- Сушильный шкаф для термостатирования с принудительной вентиляцией, способный 

поддерживать температуру (105±5) °С – 1 шт.; 

- Весы с точностью взвешивания 1 г – 1 шт.; 

- Лопатка – 1 шт.; 

- Емкость объемом не менее 10 л для перемешивания почвы – 1 шт.; 

- Контейнеры с крышкой вместимостью не менее 100 см3 из водонепроницаемого 

материала (металлический), не поглощающего влагу. 

5.2 Методика калибровки 

Проверка ДВП при 100% влажности. 

 

5.2.1 Почву с предварительного места установки ДВП поместить на чистый, сухой поддон 

и тщательно перемешать. Удалить камни, веточки и другие предметы диаметром более        

2 мм. 

5.2.2 Подготовить сухое чистое ведро. На дне ведра проделать 6-8 отверстий (до 2-3 мм в 

диаметре). Протереть досуха внутреннюю поверхность ведра и убрать стружку.  
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5.2.3 Заполнить дно ведра почвой на высоту не менее 12 см и не более 15 см согласно 

рисунку 1. 

5.2.4  Установить (воткнуть) ДВП измерительной частью в почву в центр ведра до корпуса 

датчика, при этом утрамбовывать почву. 

 

Рисунок 1 – Установка СОКОЛ-ДВП в почву. 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД КАЛИБРОВКОЙ КАЖДОГО НОВОГО ДАТЧИКА ПОЧВУ НУЖНО 

УТРАМБОВЫВАТЬ ЗАНОВО. 

5.2.5 Ведро с почвой и ДВП поместить на поддон с водой высотой до 5 см и оставить на   

8-12 часов при комнатной температуре. При уменьшении уровня воды подлить еще. Вода 

капиллярным методом насыщает весь объем почвы. 

5.2.6 Повторить пункт 5.2.4 до полного насыщения почвы влагой. Выше этой влажности 

почва не может удерживать в себе влагу. 

5.2.7 Подключить ДВП к ПК при помощи преобразователя интерфейса С200М2.  

5.2.8 Запустить на ПК программу-конфигуратор.  
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5.2.9 После 1-2 минут после подключения ДВП к ПК записать показания «Текущий» 

согласно рисунку 2. Данные показания будут соответствовать максимальному массовому 

отношению влаги ( ) в процентах для данной почвы. 

 

 

Рисунок 2 - Изображение конфигуратора, где вкладка «Текущий» –  полученные значения 

датчика, вкладка «Уровень» – показания влажности в %. 

Проверка ДВП при 0% влажности. 

5.2.10 Высушить контейнер с крышкой при температуре (105±5) °С и затем охладить его в 

течение не менее 45 мин. Определить массу ( ) закрытого контейнера с точностью до 1 г. 

5.2.11 Перенести 30-40 г почвы в контейнер с помощью лопатки. 

5.2.12 Определить массу ( ) закрытого контейнера с почвой с точностью до 1 г. 

5.2.13 Высушить контейнер с почвой в сушильном шкафу при температуре 105 °С до 

постоянной массы в течении не менее 16 часов. Одновременно сушить крышку.  

5.2.14 Охладить контейнер с крышкой при комнатной температуре в течение не менее        

45 мин. 

5.2.15 Определить массу ( ) закрытого контейнера с высушенной почвой с точностью до 

1 г.  
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5.2.16 Рассчитать массовое отношение влаги ( ) в процентах по следующей формуле:  

(%), где  

- масса пустого контейнера с крышкой, г; 

- масса контейнера с насыщенной почвой, г; 

- масса контейнера с высушенной почвой, г. 

5.2.17 Поместить почву на чистый, сухой поддон и тщательно перемешать. 

5.2.18 Высушить поддон с почвой в сушильном шкафу при температуре 105 °С до 

постоянной массы в течении не менее 16 часов. 

5.2.19 Охладить поддон с почвой при комнатной температуре в течение не менее 45 мин. 

5.2.20 Установить (воткнуть) ДВП измерительной частью в почву в центр ведра до корпуса 

датчика, при этом утрамбовывать почву.  

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД КАЛИБРОВКОЙ КАЖДОГО НОВОГО ДАТЧИКА ПОЧВУ НУЖНО 

УТРАМБОВЫВАТЬ ЗАНОВО.  

5.2.21 Запустить на ПК программу-конфигуратор. 

5.2.22 После 1-2 минут после подключения ДВП к ПК записать показания «Текущий». 

Данные показания будут соответствовать полностью сухой почве (массовое отношение 

влаги равное 0 %).  

Ввод в калибровочную таблицу.  

5.2.23 Для более точных показаний, необходимо дополнить калибровочную таблицу 

промежуточными точками между абсолютно сухой почвой и максимально насыщенной 

почвой. Рекомендуется наполнить калибровочную таблицу минимум 5 точками.  

Зная массу абсолютно сухой почвы, можно рассчитать примерные промежуточные точки 

массы почвы с содержанием влаги.   
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Пример.  

m0 - масса абсолютно сухой почвы = 1200 г (массовое отношение влаги 0 %) 

Допустим, что по пункту 5.2.15, содержание массового отношения влаги насыщенной 

почвы составило 40 %.  Возьмем промежуточные точки равные 10 %, 20 %, 30 % 

массового отношения влаги.  

Размешать образцы почв с водой: 10% - 120 мл воды, 1200 г сухой почвы. 

      20% - 240 мл воды, 1200 г сухой почвы. 

     30% - 360 мл воды, 1200 г сухой почвы. 

Повторить пункты 5.2.3, 5.2.6-5.2.15 для определения точных показаний массового 

отношения влаги. 

5.2.24 Заполнить полученными значениями «Текущий» и массовое отношение влаги (%) 

калибровочную таблицу согласно рисунку 3 в порядке возрастания по влажности (начиная 

с абсолютно сухой почвы - 0%), где литры - массовое отношение влаги (%), показания 

датчика – «Текущий» с пункта 5.2.8. 

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА ГАЛОЧКА В ОКНЕ 

«ПЕРЕСЧИТАТЬ В ЛИТРЫ». НАЖАТЬ КНОПКУ «ЗАПИСАТЬ В ДАТЧИК». 

 

 

Рисунок 3 – Калибровочная таблица. 


